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Abstrak 

Penelitian ini adalah hasil rangkuman beberapa jurnal yang diambil datanya umtuk dijadikan salah satu 

judul penelitian yang berisikan data-data yag diambil, selanjutnya juga hasil survey lapangan pada mesin-

mesin pemindahan bahan. Data-data yang diambil adalah untuk dijadikan karakteristik grafik dan 

karakteristik tabel adalah : equipment vessel coulomn 822QS yaitu ukuran panjang, diameter dan berat. 

Kemudian ukuran crane utama yaitu equitment, faktor perkalian, total dan setara. Selanjutnya crane tailing 

asumsi beban lifting yaitu equitment, faktor pembagi, total, setara dan asesoris. Dari data-data yang diambil 

dibuat karakteristik kemudian dianalisis kesimpulan. 

 

Kata-Kata Kunci : Karakteristik, Equitment, Crane Tailing, Data 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Di dalam lingkungan kita, terdapat sebuah 

kebutuhan untuk memindahkan sebuah benda dari 

tempat semula ke tempat tujuan yang diinginkan. Di 

tempat kerja contohnya, pada area pembangunan, 

perindustrian, pelabuhan, dan di area-area serupa 

lainnya, diperlukan sebuah peralatan-peralatan 

khusus untuk memindahkan bahan-bahan dengan 

berbagai jenis bentuk dan ukuran yang tidak 

memungkinkan dipindahkan dengan tenaga manusia. 

Untuk mempermudah pekerjaan, dibuatlah mesin 

pemindah bahan yang berfungsi untuk mengangkat 

dan memindahkan bahan-bahan tersebut[1][2]. Alat 

berat merupakan faktor penting di dalam proyek, 

terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala 

yang besar. Produktivitas yang kecil danwaktu 

penyelesaian pekerjaan yang lama akan 

menyebabkan pembengkakan (overbudget) biaya 

proyek. Kegiatan proyek harus merencanakan 

kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

yang berlangsung dan bersikap produktif, tanggap 

terhadap segala  sesuatu yang terjadi di dalam 

proyek maupun dilingkungan sekitarnya [3][4]. 

Berbagai macam tujuan dalam pedoman aktivitas 

manajemen proyek antara lain : Menekan biaya 

produksi , Menekan biaya persediaan, 

Memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas proyek. 

Fungsi dari crane sebagai alat angkat untuk 

mengangkat suatu equipment dengan dimensi yang 

cukup besar dan beban yang cukup berat [3][5]. 

Dengan memperhatikan kondisi alat berat  yang  

akan disediakan atau ketersedian alat berat diproyek 

tersebut  perlu  dipertimbangkan biaya, mutu, 

waktu, keselamatan kerjadan lingkungan dan hal 

yang nantinya akan mempengaruhi jalannya 

pelaksanaan pekerjaandi proyek. Selain fungsi dari 

alat berat itu sendiri, juga harus pertimbangkan 

kapasitas alatberat, cara pengoperasian alat berat, 

pembatasan dari metode yang akan dipakai, nilai 

ekonomi[3][6]. 

 

 

 

 

II. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Equipment Column  

DIMENSI SEGMEN#1 SEGMEN#2 SEGMEN#3 TOTAL 

Panjang (m) 18 7 13 38 

Diameter (m) 4.8    

Berat (Ton) 67.5 55 33 156 

 

 

Tabel 2 . Equipment vessel column 822QS 

DIMENSI SEGMEN#1 SEGMEN#2 SEGMEN#3 TOTAL 

Panjang (m) 17 7 13 37 

Diameter (m) 4.8    

Berat (Ton) 67.5 55 33 155.5 
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Gambar  1. Karakteristik grafik equipment colum 

 

 

 
Gambar 2. Karakteristik batang equipment column 

 

 

 

Gambar 3. Krakteristik grafik equipment vessel column  822qs 
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Gambar 4. Karakteristik batang equipment vessel column  822qs 

 

Tabel  3. Crane utama 

Equipment (ton) Faktor perkalian Total (ton) Setara (ton) Setara (ton) 

155.5 3 466.5 500 600 

67.5 3 202.5 250  

55 3 165 200  

33 3 99 150  

88 3 264 300  

 

 

 

 

Gambar 5. Karakteristik grafik crane utama 
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Gambar 6. Karakteristik batang crane utama 

 

Tabel 4. Crane tailing asumsi beban lifting pertama A 

Equipment (ton) Faktor perkalian Total (ton) Setara (ton) Setara (ton) 

466.5 2 233.25 250 300 

202.5 2 101.25 150  

165 2 82.5 100  

99 2 49.5 55  

264 2 132 150 200 

 

 

Gambar 7. Karakteristik grafik crane tailing asumsi beban lifting pertama  A 

 

 

Gambar 8. Karakteristik batang crane tailing asumsi beban lifting pertama A 
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Tabel 5. Crane tailing asumsi beban lifting pertama B 

Asesoris ton 

Hook block 2.3 

spreader 0.93 

rigging 0.61 

total 3.84 

 

 
Gambar 9. Karakteristik grafik Crane tailing asumsi 

beban lifting pertama B 

 

 

 
Gambar 10. Karakteristik batang Crane tailing asumsi 

beban lifting pertama B 

 

 

III. KESIMPULAN 

 

Dari gambar  Karakteristik grafik equipment 

column dan karakteristik batang equipment column 

dapat dianalisa bahwa ukuran panjang total berat 

pada karaktreistik batang  berada paling atas 

selanjutnnya untuk segment 1 lebih besar dari 

segment 2 sedangkan segment 3 lebih kecil dari 

segment 2 dan segment 1, Begitu juga untuk ukuran 

panjang dan diameter bahawa segment 1, 2 dan 3 

lebih besar dari ukuran diameter yang ada. Dari 

gambar 3 dan 4 Krakteristik grafik dan batang 

equipment vessel column  822qs bahwa untuk berat 

pada segmen 1 hasilnya lebih besar dari segmen 2 

dan segmen 3 lebih kecil dari segmen 2 begitu juga 

segmen 1 hasilnya lebih kecil dari total dan juga hasil 

ukuran panjangnya . Begitu juga untuk gambar 

Karakteristik grafik dan batang untuk  crane utama 

dan untuk gambar Karakteristik grafik dan batang 

untuk  crane utama dan  Karakteristik grafik dan 

batang untuk Crane tailing asumsi beban lifting 

pertama A dan  juga Karakteristik grafik dan batang 

Crane tailing asumsi beban lifting pertama B. 
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